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Bei dem Kinderfahrzeug (100) sind die Lagerteile (7, 8) zur 
Lagerung der im wesenttichen aufrechten Lenksaule Kunst- 
stofformteile mrt rusammenwirkenden Verriegelungsansat- 
zen (17) und -ausnehmungen (14), die durch blo&es Zusam- 
mendrucken in Richtung der Langsachse unldsbar sind. Die 
Lagerteile (7, 8) liegen von oben bzw. unten an sich im we- 
senttichen horizontal nach vom bis zum Lenkkopf (10) er- 
streckenden Rahmenschenkeln (1, 2) des Kinderfahrzeugs 
(100) an. 
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Fig. 1 eine perspektivische Ansicht des vorderen 

Patentansprtiche: Teils eines Kinderdreirades, 

F i g. 2 einen Langsschnitt durch das in dem vorderen 

1. Kinderfahrzeug. insbesondere Kinderdreirad, TeU des Kinderdreirades angeordnete Lenkkopflager in 
dessen aus zwei parallel zueinander liegenden Ab- 5 Explosionsdarstellung und 

schnitten bestehender Rohrrahraen in seinem vorde- F i g. 3 die Ansicht in Richtung XgemaB F i g. Z 

ren horizontaj verlaufenden Endbereich ein Lenk- Das in Fig. 1 dargestellte Kinderdreirad weist einen 

kopnager tragt in dem drehbar aber axial unver- aus zwei parallel zueinander verlaufenden Abschmtten 

schiebbar eine an ihrem unteren Ende drehf est mit 1 und 2 bestehenden Rohrrahmen 100 auf. der in seinem 

einer das Vorderrad aufnehmenden Vorderradgabel to vorderen, horizontal verlaufenden Endbereich ein 

verbundene und an ihrem oberen Ende drehfest mit Lenkkopflager 10 tragt, in dem eine Lenksaule 3 dreh- 

einem Lenker zusammenwirkende Lenksaule gela- bar aber axial unverschiebbar gelagert ist Die Lenksau- 

gert ist, wobei das Lenkkopflager zwei koaxial zur le 3 umfaBt einen Lenkerschaft 25, der mit einem Lenker 

Lenksaule liegende Lagerteile aufweist, die Endflan- 6 verschweiflt ist, und einen an einer ein Vorderrad 5 

sche aufweisen, deren einander zugewandten Seiten is aufnehmenden Vorderradgabel 4 festgelegten rohrfor- 

an der Oberseite bzw. der Unterseite des Rohrrah- migen Gabelschaft 26, in den der Lenkerschaft 25 einge- 

mens anliegen, dadurch gekennzeichnet, steckt ist Das Lenkkopflager 10 besteht aus zwei Lager- 

daB die beiden Lagerteile (7 und 8) als Kunststoff- teilen 7 und 8, von denen der Lagerteil 7 einen End- 

formteile ausgebUdet sind und miteinander verrast- flansch T aufweist, dessen Unterseite auf der Oberseite 

bare Verriegelungsansatze (12 und 16) tragen. 20 des Rohrrahmens 100 aufliegt, und der Lagerteil 8 einen 

2. Kinderfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch ge- Endflansch 8', dessen Oberseite an der Unterseite des 
kennzeichnet,daBdereineVeniegeIungsansatz(16) Rohrrahmens 100 anliegt 

mindestens einen Axialschlitz (20) aufweist und an Der Endflansch 8' des Lagerteils 8 hegt mit seiner 

seinem freien Ende einen radial mnterschnittenen Unterseite auf dem Steg der Vordergabcl 4 auf deren 

Rastkopf (22) tragt und der andere Verriegelungsan- 25 Gabelschaft 26 die Lagerteile 7 und 8 durchgreifi und 

satz (12) als mindestens eine Hinterschneidung (13) auf der Oberseite des Endflansches T des Lagerteils 7 

aufweisende Rastbuchse ausgebildet ist mittels einer Klemmschelle 9 mit dem Lenkerschaft 25 

3. Kinderfahrzeug nach Anspruch 1 oder 2, da- verbundenist 

durch gekennzeichnet, daB der den Rastkopf (22) Der als Kunststofformteil ausgebddete Lagerteil 7 

tragende Verriegelungsansatz (16) mindestens im 30 ti^ einen sich an seiner einen Lagerbohrung 11 >t?rden 

Bereich des Rastkopfes einen dem AuBendurchmes- Gabelschaft 26 versehenen Endflansch T anschlieBen- 

ser des ihn durchgreifenden Teils der Lenksaule (3) den, sich in Richtung des Lagerteils 8 erstreckenden 

angepaBten Lagerdurchmesser aufweist Verriegelungsansatz 12, der als eine eine Hinterschnei- 
dung 13 aufweisende Rastbuchse ausgebildet ist 

35 Bei dem ebenfalls als Kunststofformteil ausgebildeten 

Lagerteil 8 sind der Endflansch 8' und eine diesem zuge- 
ordnete Nabe 18 mit einer Lagerbohrung 15 fur den 

Die Erfindung bezieht sich auf ein Kinderfahrzeug, Gabelschaft 26 versehen, und anschUefiend an die Nabe 

insbesondere Kinderdreirad, gemaB dem Oberbegriff 18 weist der LagerteU 8 einen Verriegelungsansatz 16 

desAnspruchs 1 40 auf. Dieser ist mit sich bis zur Stirnseite der Nabe 18 

Bei den bekannten Kinderfahrzeugen dieser Art be- erstreckenden Axialschlitzen 20 versehen und tragi an 

stent das Lenkkopflager aus zwei kappenartigen Blech- seinem freien, der Rastbuchse zugewandten Ende einen 

teilen, die auf der Oberseite bzw. auf der Unterseite des radial hinterschnittenen Rastkopf 22. 

Rahmens aufliegen und mit dem Rahmen durch Punkt- Die einander zugewandten Seiten der Endflansche 7 

verschweiBenverbunden sind Die PunktverschweiBung 45 und 8 r der Lagerteile 7 und 8 sind mit den v°raeren 

erfordert einen gesonderten Arbeitsvorgang und auBer- Enden der Abschnitte 1 und 2 des Rohrrahmens 100 

dem bringt diese Art der Verbindung Rostschutzproble- angepaBten Ausnehmungen 23 bzw. 24 versehen. 

me mit sich. Zum Fesdegen des Lenkkopflagers 10 werden die 

Der Erfindung liegt demgegenQber die Aufgabe zu- Verriegelungsansatze 12 und 16 der beiden Lagerteile 7 

grunde, ein Kinderfahrzeug der eingangs genannten Art 50 und 8 gegenemandergedrQckt, wodurch der aufgrund 

zu schaffen, dessen Lenkkopflager rostsicher und auf der Axialschlitze 20 radial verformbare Rastkopf 22 in 

einfache Weise montierbar ist die Rastbuchse eindringt und anschheBend wiederum 

Diese Aufgabe wird durch die im Kennzeichen des unter axialer Verformung hinter die Hinterecnneidung 

Anspruchs 1 angegebenen Merkmalegeldst 13 einschnappt In dieser Stellung werden die beiden 

Die Lagerteile werden hierbei durch ihre Formgestal- 55 Verriegelungsansatze 12 und 16 durch den sie durcn- 

tung miteinander und mit den Rahmenschenkeln ver- greif enden Gabelschaft 26 gehalten, der im montierten 

bunden, so daB es keines besonderen Befestigungsvor- Zustand ein radiales Ausweichen des Rastkopfes 22 

gangs wie SchweiBen, Kleben oder dergleichen bedarf. nach innen nicht zulaflt, wodurch ein L6sen der Verbm- 

Dadurch, daB die SchweiBung sich ertlbrigt, entfallen die dung zwischen den Lagerteilen 7 und 8 auch bei hohen 

damit einhergehenden Rostprobleme. Daruber hinaus 60 Kraften nkht mdglich ist 

wird die Lagerung hinsichtlich Leichtgangigkeit und 

Dampfungswirkung gegenuber einer reinen Metall/Me- Hierzu 2 Blatt Zeichnungen 

tall-Lagerungverbessert — — 

ZweckmaBige Ausgestaltungen der Erfindung sind 
den UnteransprQchen entnehmbar. 65 

Im folgenden ist die Erfindung anhand eines in den 
Zeichnungen dargestellten AusfOhrungsbeispiels naher 
eriautertEszeigt 
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